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En cada obra debera construirse una bodega para materiales y herramientas e instalarse
moddulos sanitarios suficientes para el personal que laborara en ella de acuerdo con los
montos contratados, ya que de ninguna manera se permitira el uso de los espacios propios
de la escuela para atender estos requerimientos del contratista.

La bitdcora, todos los planos debidamente organizados y los programas de ejecucion de
obra, de suministro de materiales o equipo de instalacién permanente, y de utilizacion de
personal o de maquinaria o equipo de construccion, deberan permanecer en la obra, en
lugar visible y bien protegidos.

Se debera especificar por bitdcora el proporcionamiento volumétrico, expresado en botes,
que se usara en todos los concretos que elaboren en obra, siempre en revolvedora.

En los elementos de concreto armado, se deberan respetar y verificar antes y durante el
colado, los siguientes recubrimientos minimos:

ELEMENTO RECUBRIMIENTO
Zapatas 4 cm
Contratrabes, columnas y trabes 3cm
Cadenas y castillos 2cm
Losas 2cm

Todo elemento de concreto armado se revisara y si procede, se autorizara su vaciado
mediante nota de bitacora.

Se obtendran y probaran cilindros para prueba de laboratorio de todos los concretos
estructurales, conforme se indique en la especificacién del concepto.

Se usara vibrador en todos los elementos de concreto armado.

Antes del vaciado de los elementos de concreto o de la construccién de muros aparentes, se
instalaran ductos, tuberias, registros, etc. correspondiente a las instalaciones eléctricas,
hidraulica, sanitaria o de cualquier otro tipo. Si la Supervision lo autoriza, podran dejarse
preparaciones para colocaciones posteriores que puedan hacerse sin romper ni lastimar el
muro o el elemento.
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Los rellenos, sean con producto de excavacion o con material de banco, se compactaran al
porcentaje requerido en el proyecto, en capas de 15 cm de espesor como maximo, con el
agua necesaria y con placa vibratoria 0 compactador de rodillo.

Los muros de ladrillo aparente se trazaran longitudinal y verticalmente colocando
escantillones en los vértices. En el sentido vertical se usaran sélo piezas completas, y en el
horizontal, piezas completas 0 no menores de medio ladrillo, con cortes hechos con
cortadora. La cual debera relacionar y programar en los anexos respectivos. La ultima hilada
de cada muro debera rellenarse con concreto de f'c = 150 kg/cm2.

Se revisaran mediante muestreos los castillos ahogados de refuerzo en los muros aparentes.
El acero de refuerzo de los mismos, debera terminar al nivel del de la losa, trabe y/o cadera,
con un empotramiento minimo de 30 cm.

En toda estructura metalica se revisara la escuadria de los perfiles segun proyecto, las
soldaduras, pintura anticorrosiva, oxidaciones si las hubiere, anclajes, plomeo, tornilleria,
conectores y se autorizara mediante nota en la hitacora, la continuacion de la obra.

Previamente a la autorizacion del colado de losas y trabes, se revisara lo que corresponda al
proyecto respectivo y aprobara si procede mediante anotacion en la bitacora, lo siguiente:

a) En la cimbra: alturas, nivelacion, contraflecha, dimensiones de los elementos a vaciar y
el tipo y calidad de la misma.

b) En el armado: didmetros, separacion, colocacion, recubrimiento y calzado.

c) En las instalaciones: que los materiales usados cumplan con lo solicitado en su
especificacion, diametros de tuberias, dimensiones y colocacion de registros,
preparaciones, anclajes, etc.

d) Fecha de vaciado: que corresponda a dia de supervision.

La losa debera ser perfilada antes de colocar el entortado, el que se rematara en el borde ya
terminado y su acabado superficial o el del aislante térmico para recibir el impermeabilizante,
serd uniforme y fino.

El proporcionamiento volumétrico del aislante térmico sera 1:4:5, cemento—arena—aislante
térmico, con inclusor de aire.

Las instalaciones eléctrica, hidraulica, sanitaria, telefénica, de sonido, etc. se revisaran
conforme a planos y se autorizaran en bitacora.

El goterén perimetral de lamina se fijar4 con taquetes expansivos y tornillos a cada 25 cm
como separacion maxima.

En los trabajos de pintura se debera observar lo siguiente:

a) La pintura debe ser la requerida por especificacion segun la superficie por pintar.
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b) La pintura se aplicara en cuando menos dos manos, hasta quedar uniforme a entera
satisfaccion de la supervision.

¢) Cuando se trate de pintar superficies de concreto, éstas se resanaran y restiraran con
cemento blanco y pintura en su totalidad

d) En canceleria tubular o con perfiles estructurales, debera aplicarse anticorrosivo rojo
primario.

Se verificaran los claros para puertas y ventanas en sus dimensiones, plomeo y nivelacion.
La canceleria deberd fabricarse con las medidas tomadas de los claros ya terminados y
aprobados.

Todos los canceles y ventanas, sean de lamina o aluminio, se fijardn con taquetes de
plastico y pijas de 3" 6 3 1/2".

Para fijar a muros o columnas elementos metalicos mediante soldadura, se dejaran placas
de fierro de 6 mm de espesor (1/4”) debidamente ancladas.

Los aplanados seran a plomo y regla terminados con llana de madera, acabado fino, usando
mortero de proporcionamiento 1:3, cemento-arena.

Los recubrimientos vidriados seran de primera calidad y los cortes se haran con cortadora.

Las losetas de vitropiso se colocardn con una separacion de 6 mm y se requemara la
boquilla.

El canalén de desagle se forjara con concreto fc=150kg/cm2 segun plano, y se recubrira
con vitromuro.

Para la instalacién eléctrica se usara cable THW-LS/THHW-LS 600 V en el nimero y calibre
requeridos segun proyecto.

Se colocara varilla de cobre para tierra fisica en los registros de alimentacién que lo
requieran.

Las lamparas se colocaran con el material de fijacién adecuado, después de la pintura o el
acabado del plafén.

El tanque bajo de los inodoros se colocara en el ducto en un soporte de angulo o tubo de
fierro galvanizado y se conectara a la taza con un codo de extension de tubo de cobre del
didmetro adecuado. Los accionadores deberan ser cromados.

Los lavabos se empotraran en una losa de concreto de 8 cm de espesor segin plano,
recubierta de vitromuro.
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